
YKK AP
の

新商品
ルシアス バルコニー
エクステリア商品シリーズ「ルシアス」に「バルコニー」を新たにラインアップしました。
木調色の意匠バリエーションを豊富に揃えました。「ルシアス」シリーズにウォールエクステリアが加
わったことで、より統一感のある美しい住宅外観をコーディネイトすることができるようになりました。

（持ち出し式、柱建式、屋根置式、柱建式庭置納まり）

「ルシアス」シリーズは、玄関ドアとコーディネイトすることで、住宅の外観をトータルに演出することができるエクステリ
アシリーズです。このルシアスシリーズに「ルシアス バルコニー」が加わりました。これらを組合せることで、玄関ドアとガー
デンエクステリアだけでなく、バルコニーまで含めて統一感のある美しい意匠をコーディネイトすることが可能になります。
バルコニーの外観・内観のディテールにこだわり、よりスタイリッシュでスッキリとした印象をもたらします。さらに、工場

でほぼ完成品を成形し現場に納めるため、工期短縮、施工品質の確保にも寄与します。

4つの納まりを設定し、多彩なデザインをラインアップ
躯体への取付け方法と取付け部位別に4つの納まりを設定しました。デザインは、たて格子、横格子、縦ストライプ、横ストライプのほか、ポリカパネル、
パンチングパネル、DPGパネルなど、豊富な商品ラインアップをご用意。木調色の充実を図る一方、アルマイト色対応品も豊富に揃えています。
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持ち出し式
躯体に先付けしたブラケットに
バルコニーを取付けることで、
強度を確保する納まりです。

柱建式
外壁仕上げ後にバルコニーを
設置し、基礎コンクリ―トに埋
め込んだ柱をバルコニー前面
に取付ける納まりです。

柱建式　庭置納まり
1階に設置する納まりです。く
つろぎの空間や洗濯物干し場
などとして利用可能です。

屋根置き式
外壁仕上げ後にバルコニーを
設置し、バルコニー前面に取
付けた柱下部の束受けを屋根
の上に載せる納まりです。 ※デザインはたて格子のみとなります。
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「ルシアス」シリーズに新たにラインアップした「ルシアス バルコニー」は、木調のデザインの充実を図
りました。建物、玄関ドア、外構、バルコニーを含めて、住宅外観を統一的に演出できます。また、細
かな部分のディテールへもこだわりました。外観も内観も部材のスリム化を図り、よりスタイリッシュで、
すっきりとした意匠を実現しました。住まいの価値を高めるアイテムとして、是非ご活用ください。

エクステリア商品企画部　ウォールエクステリア商品企画室　バルコニー商品　担当課長
津田 毅之

木調の横系格子の端部には、格子
1本ごとに専用カバーキャップを
ご用意。連続性のある美しい意匠
を演出できます。

【標準仕様】
先付ブラケットをアル
ミカバー内に納め、ス
ッキリした意匠を実
現。

【集合樋仕様】
目立たないよう、躯体
側に設置した集合樋
により雨樋を1本化。

軒天パネルは
木調色も設定
しておりますの
で、本体と軒天
パネルを木調
色でコーディ
ネイトすること
ができます。

【集合樋・軒天パネル仕様（木調色）】

【集合樋・
軒天パネル仕様】
集合樋がフラットに納
まる軒天パネルと軒
天アタッチメント。

桁・梁を桁隠
しで覆うこと
で、さらに洗
練されたデザ
インとなりま
す。

※桁隠しは横系格子デザインのみの設定となります。

【集合樋・軒天パネル・桁隠し仕様】

バルコニーの外観も美しく

バルコニー前桁下面に商品後付機能を搭載

オプション追加で意匠性がさらに向上 省施工で優れた施工品質を確保

建築面積不算入の納まりを考慮

バルコニーの内観も美しく

細部までこだわり木調横格子の意匠性を追求

パネルフレーム（ポリカ・パンチング共通）には、従来品よりもスリムなフ
レームを採用し、面材の美しさが際立つように配慮しました。住宅外観
をすっきりと仕上げられます。

バルコニー前桁下面に、蟻溝を搭載しており、アウターシェードなどの後
付機能商品を設置できます。外壁を傷つけずに簡単に商品を後付けで
き、バルコニー下空間を有効活用できます。

ルシアス バルコニー（持ち出し式）については、オプション品の追加により、さらに
意匠性を高められます。集合樋により雨樋を1本化することや、集合樋がフラット
に納まる軒天パネルなどを追加できるほか、本体と軒天パネルを木調色でコーデ
ィネイトすることなども可能です。
（※ルシアス バルコニー（持ち出し式）のみの対応となります）

バルコニー内観の意匠にもこだわりました。従来品よりも間柱見付面
の幅を約25mm削減し、30mmのアルマイト色のスリムな間柱を使用し、
すっきりとした印象に仕上げました。

木調色のバルコニーの横系格子に
は、間口方向（2.5間）に分割がない
美しい通し部材を採用しました。

多くの工事事業者が入り組む躯体式バルコニーに比べて、持
ち出し式バルコニーの工事は、バルコニー施工事業者のみで
対応可能。煩雑な手配や工程管理が不要となり、よりリーズ
ナブルに工期短縮を実現。施工品質の確保にも寄与します。

4寸柱や構造用合板な
どを使用し、躯体の厚
みが通常よりも厚い住
宅が増えています。ル
シアス バルコニー（持
ち出し式）では、部材
をスリム化すること
で、胴差し納まりを、建
築面積不算入となる
1000mm以内に納めら
れるように配慮しました。
（※ルシアス バルコニー（持ち出し
式）のみ対応）

旧製品
ルシアス　バルコニー

蟻溝

取付部
水抜き穴
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